KA SAGATAVOT KAZANU PIRMAJAI
IZMANTOSANAS REIZE

1. Pieskravéjiet rokturi.

2. Uz visiem tvaika izvades varstiem caurules ir
jauzstada ta, lai tas brivi kustétos uz leju, uz augsu
un uz apli. So caurulu uzdevums ir izvadit lieko
tvaiku. Ja varisanas laika tvaiki nevares izkltt no
katla, ir iespéjama vaka norausana. Faktiski 3is ir
mazizmera tvaika katls ar spiedienu 1-2 atmosféru
apmeéra. Nemiet véra, ka pat 1 kg tvaika spiediena
uz virsmas kvadracentimetru ir nopietna
iznicino$a jauda. Tapéc parliecinieties par to, ka
nekas netrauce varstu darbibai. Parliecinieties par
to, ka tvaika izvades atveres ir brivas. To var izdarit
ar parastu adamadatu.

3. Tvaika izvades varstiem ir jaspéj brivi kustéties
ap savu asi, ka arf uz augsu un uz leju atbilstosi
rievai uz izvades caurulém. Sis rievas ir redzamas
uz vaka caurulém.

4. Varsta drosinatajs jau ir iebavets katla vaka, un

tas nav jaaiztiek. DrosSinatajs nostrada tad, ja
tvaika izvades varsti nenostradaja un tvaika
spiediens katla ir sasniedzis kritisko limeni. Sada

gadijuma izkusis droSinataja ieliktnis un tvaiki tiks
izvaditi no slégta kazana. Sis risinagjums garanté
drodibu nepareizas izmantoSanas gadijuma vai
neparedzétu gadijumu rezultata.

Katls un ta vaks ir jamazga ar mazgasanas
Skidumu un sukli gan no arpuses, gan no
iekSpuses.

Uzpildiet katlu lidz divam treSdalam ar tdeni un
uzlieciet uz uguns. No briza, kad tvaiki tiks izvaditi
no varstiem, turpiniet varit ddeni uz lénas uguns
véel 20 minates. Nonemiet afganu katlu no uguns
vai vienkarsi izslédziet pliti, un sagaidiet, kad
tudens kazana atdzisis. Tvaiki iznaks no varstiem
tik ilgi, kameér katla varisies udens.

Tvaiku izvadiSanas procesu var paatrinat,
piepacelot vienu no varstiem. Tacu nemiet véra, ka
jusu rokai un jums paSiem ir jaatrodas drosa
attaluma no tvaikiem, lai izvairitos no
apdegumiem. Ka paliglidzekli varat izmantot
karoti, daksu, nazi vai koka kocinu. Nedaudz
pacelot varstu, tvaiku izplades atrums klts atraks,
un tvaiki atrak izies no katla iekSpuses, laujot jums
viegli atvert vaku un noliet karsto tdeni.

UZMANIBU!

Nedrikst méginat pacelt afganu katla vaku, kamer
taja ir tvaiki. lek$éjais spiediens turés vaku ciesi
piespiestu, bet visi méginajumi pacelt vaku var
izraisit nelaimes gadijumu. Sagaidiet, kad tvaiki
vairs netiks izvaditi caur varstu, atskraveéjiet skravi
un vaks pats viegli pacelsies.

Nemot vera, ka afganu kazans nav izgatavots no
cuguna, bet no aluminija, kas nav tik porains ka
cuguns, nav nepiecieSsams to apdedzinat ar ellu.
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HOW TO PREPARE AN AFGHAN KAZAN
FOR FIRST USE

1. Screw the handle into place.

2. Put all the valves for bleeding steam on the
branch pipes so that they move freely up and down
and around. Their purpose is to bleed off excess
steam through tiny holes. If the steam does not
freely come out of the kazan during boiling, a big
trouble can happen: the lid will rip off. In fact, we
are holding a mini-steam boiler with a steam
pressure of one or two atmospheres. Take it to the
bank, even 1 kg of steam pressure per square
centimeter of surface is a great destructive force.
Therefore, make sure that nothing prevents the
valves from rotating and rising and falling. Also,
make sure the steam vents are not clogged. This
can be done with a regular sewing needle.

3. Valves for bleeding steam should rotate around
their axis and have free movement up and down
within the groove on the outlet pipes. This groove
is clearly visible on the lid tubes.

4, The safety valve is already installed in the lid of
the pot and does not need to be touched. It will
work if the steam release valves for some reason
do not work and the steam pressure inside the pot
has become critical. In this case, the fusible link
will melt and the steam will freely escape from the
closed cauldron to the outside. This ensures
safety in the event of incorrect operation or in
unforeseen cases.

The first thing to do is wash the kazan and lid with
detergent solution and a sponge inside and out.

Fill the kazan with water two thirds of its volume
and set it on fire. After the valves begin to release
steam, simmer for another 20 minutes. Remove
the Afghan kazan from the fire or just turn off the
gas and wait for the water to cool down. At this
time, steam comes out of the valves, until boiling
inside completely stops.

You can speed up the steam bleeding process by
gently lifting one of the valves. However, it should
be borne in mind that you and your hand must be at
some distance from the steam outlet to avoid
burns. As an improvised tool, you can use a spoon,
fork, knife or wooden stick. It is necessary to
slightly raise the valve with them, as the steam exit
will accelerate, the steam will leave the inside of
the kazan faster and the lid can be easily opened
and the boiling water can be drained.

ATTENTION!

Until all the steam has come out of the Afghan
kazan you must not try to lift the lid. It is firmly held

by internal pressure and forceful attempts to tear it
off will lead to an accident. Wait until steam stops

escaping through the valves, unscrew the screw
and the lid will easily rise by itself.

Since the Afghan kazan is not made of cast iron,
but aluminum, that is, it is not made of such a
porous metal as cast iron, the process of firing
with oil can be skipped.
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KAK MOArOTOBUTb AOTAHCKMI KA3AH
K 'MEPBOMY UCTTOJ1Ib3OBAHUIO

1. Pyuky npuBopayBaem Ha MecTo.

2. Bce KnanaHa Ana CTpaBinBaHUA Napa ofleBaem
Ha OTBOAHbIE TPYOKM TaKnm 0b6pa3om, UTOObI OHK
cBo6OQHO ABUranncb BBEPX-BHU3 U Kpyrom. Mx
npeAHa3HayeHne — CTpaBAMBaTb JINWIHUA MNap
yepes KpoXoTHble oTBepcTus. Ecnu nap He byaer
cBOOOOHO BbLIXOAUTb U3 KOTeNKa Npu KUMNeHuwu,
MOXeT ciyuntca Oonblas  HenpuaTHOCTb:
KpblWKY copBeT. QakTuyeckn B HAWKX pyKax
MWHW- NapoOBOW KoTen C JaB/ieHneM Mnapa B
OofJHy-NBe aTtmocoepsbl. [loBepbre, Aaxe 1 Kr
NaBfleHNss Mapa Ha KBa[paTHblil CaAHTUMETP
MNOBEPXHOCTU — 3TO 6onbliag pa3pylnTenbHas
cuna. MNoatomy ybeautech, UTO HAYTO HE MeLlaeT
KnanaHam BpallaTbhCH
NoAHUMATbCA-OMYCKaTbCA.

Kpome Toro, nocMoTpuTte, Ytobbl oTBepCTUa A1s
CTpaB/IUBaHUA Mapa HWUYEM He 3abunucb. ITO
MOHO caenaTb 0ObIYHOM LLUBEAHON UTTOMN.

3. KnanaHa ana crpasnvMBaHMA Mapa [AOMKHbl

KPYTUTbCA BOKPYI CBOEI OCU U MMETb CBOOOHbI
XO[] BepX-BHW3 B Npeaenax NpoTOYeHHON KaHaBKK
Ha OTBOAHbIX TPyOKax. 3Ty MPOTOUKY OTIIMYHO
BUAHO Ha TPYOOUKax KPbILLKWN.

=3 [lpenoxpaHuUTenbHbIN KnanaH yXe
BMOHTUPOBAaH B KPbIWKY KOTe/lka U ero Tporatb

He Hapo. OH cpabotaeT, ecn KnanaHa And
CTpaB/IMBaHMA Mapa MO KaKoOW-TO MpPWUUYUHe He
cpabotanu W pOaBneHWe napa BHYTPWU KOTenKa
CTano Kputunyeckum. B aTom diydyae nnaBKas

BCTaBKa pacniaBUTbCA 1 nap becnpensaTcTBEHHO

BbIAAET W3 3aKpPbITOro KasaHa HapyxXy. Tak

obecrneuynmBaeTcd TexHUKa Oe3onacHOCTU npw
HenpaBUJIbHOW 3KcnyaTaunm nnn B
HenpeaBUAEHHbIX C/yYyasxX.

[lepBbIM [JE€NOM MOEM KOTEeNIOK W  KPbILKY
MOKOLIUM pPacTBOPOM W TyOKOW W3HYTpPU W
CHapPYXMW.

HanonHsaem KoTenok BoAon Ha [iBe TpeTn obbema
M CTaBUM Ha OroHb. [loce Toro Kak, KnamnaHa
HAaUyHYT CTpaBIuBaTb nap, KWANATUM  Ha
megneHHom orHe ewe 20 MuHyT. CHUMaem
aPraHCKM KOTeNoOK C OrHd WIM  npocTo
BbIK/TlOYaeM ra3s W »aem, Korga Boda B Hem
OCTbIHET. B 3TO Bpema nap BbIXOAWUT U3 KNanaHoB,
MOKa BHYTPU COBCEM He NpeKpaTUTbCa KuneHue.

MOXHO YyCKOpUTb NpoLecc CTpaBnnBaHUA napa,
OCTOPOXHO MPWUMNOAHAB OAWH W3 KanaHoB.
OAHaKo cnegyetr UMeTb B BUAY, UTO Bbl CaMi U
Balla PyKa [AO/MKHA HAxoguTcd B HEKOTOPOM
OoTAaNIeHN OT Bbixoda napa, utobbl n3bexarb
OXOroB. B kauectBe noApyyHOro WHCTPYMEHTa
MOXHO WCMOMb30BaTb NIOXKKY, BWIKY, HOX WK
nepeBAaHHYI nanouky. CToUT 4YyTb NPUNOAHATbL
MMM KnanaH, Kak BbIXO4 Mapa YCKOpWUTCSH, nap
ObicTpee MOKWHET BHYTPEHHOCTb KOTeNnka W
KPbILWKY MOXHO Oy[eT nerko oTkpbiTb U CJIUTb
KUMATOK.

BHAMAHWE!

lo Tex nop, Noka BeCb Map He BblNgeT W3
apraHcKoro KasaHa, Henb3f MNbITaTbCA MOAHATH

KpbllWKY. OHa Kpenko [OepXWUTCca BHYTPEHHUM
[IaB/IeHNEM WU CUNOBbIE MOMbITKN €e OTOoApPaTh,
npuBeayT K HecyacTHOMYy ciydal. [1oXKauTecs,

noka Map He TnMepecTaHeT BbLIXOAUTb uYepes
KrnarnaHa, OTKPYTUTE BUHT M KPblLLKa caMa Jierko

NOAHUMETCH.

[TockonbKy adraHCKUil Ka3aH He YYryHHbIA, a
allloOMWHUEBbIW, TO eCTb cAlenaH He W3 TaKkoro
MOPUCTOro MeTasna, Kak uyryH, npotecc obxxura
C Mac/1IoM MOXXHO NMponycTuTb.



WIE WIRD DER AFGHANISCHE KAZAN FUR
DEN ERSTEN GEBRAUCH VORBEREITET

1. Den Griff schrauben wir bauseitig.

2. Alle Ventile zum Abblasen des Dampfes legen
wir so auf die Auslassrohre, dass sie sich frei nach
oben und unten und im Kreis bewegen. |hr Zweck
ist es, Uberschissigen Dampf durch winzige
Locher abzublasen. Wenn der Dampf beim Kochen
nicht frei aus dem Topf kommt, kann es zu einem
groBen Argernis kommen: der Deckel rei3t ab. In
der Tat gibt es in unseren Handen ein Mini-Damp
fkessel mit Dampfdruck von ein oder zwei
Atmospharen. Glauben Sie mir, sogar 1 kg Dampf
druck pro Quadratzentimeter der Oberflache ist
eine grol3e zerstérerische Kraft. Achten Sie daher
darauf, dass nichts die Ventile daran hindert, sich
uz drehen und zu heben-senken. Achten Sie auch
darauf, dass die Lécher fur das Abblasen des
Dampfes nicht verstopft sind. Dies kann man mit
Hilfe einer normalen Nahnadel machen.

3. Die Dampfablassventile sollen sich um die
eigene Achse drehen und innerhalb der angedreht
en Rille an den Auslassrohren frei nach oben und
unten laufen. Diese Druckausgleichsrille ist auf
den Réhrchen des Deckels gut sichtbar.

4. Das Sicherheitsventil ist bereits in den Deckel
des Kessels eingebaut und muss nicht berihrt
werden. Es wird ausgeldst, wenn die Dampfab
lassventile aus irgendeinem Grund nicht funktion
ieren und der Dampfdruck im Kessel kritisch wird.
In diesem Fall wird der Schmelzeinsatz schmelzen

und der Dampf wird ungehindert aus dem

geschlossenen Kessel nach aulen kommen. So
wird die Sicherheit bei unsachgemal3em Gebrauch
oder in unvorhergesehenen Fallen gewahrleistet.

Als Erstes waschen Sie den Kessel und die Deckel

mit einer Reinigungslésung und einem Schwamm
von innen und aul3en.

Flllen Sie den Kessel mit Wasser zu zwei Dritteln

des Volumens und setzen Sie ihn aufs Feuer.
Nachdem die Ventile beginnen, Dampf abzulassen,
weitere 20 Minuten bei schwacher Hitze kochen.
Nehmen Sie den afghanischen Kessel vom Feuer
oder schalten Sie einfach das Gas aus und warten

Sie darauf, dass das Wasser darin abkihlt. Zu

dieser Zeit verlasst der Dampf die Ventile, bis das

Kochen im Inneren Uiberhaupt aufhort.

Sie kébnnen den Dampfablassvorgang beschleuni

gen, indem Sie eines der Ventile vorsichtig
anheben. Beachten Sie jedoch, dass Sie sich

selbst und |hre Hand in einiger Entfernung vom
Dampfausgang befinden, um Verbrennungen zu
vermeiden. Als improvisiertes Werkzeug kénnen
Sie einen Loffel, eine Gabel, ein Messer oder einen

Holzstab verwenden. Es lohnt sich, das Ventil

leicht anzuheben, da der Dampfausgang
beschleunigt wird, der Dampf das Innere des
Kessels schneller verlasst und der Deckel leicht

gedffnet und das kochende Wasser abgelassen

werden kann.

ACHTUNG!

Bis der ganze Dampf aus dem afghanischen Kazan
kommt, darf man nicht versuchen, den Deckel
aufzuheben. Sie halt sich fest durch den inneren
Druck, und die Kraftversuche, sie zu reil3en,
werden zu einem Unfall fihren. Warten Sie, bis der
Dampf nicht mehr durch die Ventile austritt, |6sen
Sie die Schraube und die Deckel hebt sich leicht
an.

Da der afghanische Kazan nicht aus Gusseisen,
sondern aus Aluminium ist, das heil3t, nicht aus
einem solchen porésen Metall, wie Gusseisen,

gemacht ist, kann man den Brennprozess mit Ol
auslassen.

KAIP PARUOSTI AFGANISTANIETISKA KAZANA
NAUDOTI PIRMA KARTA

1. Prisukame rankena jai skirtoje vietoje.

2. Visus gary isleidimo voztuvus uzdedame ant
nuvedamyjy vamzdeliy taip, kad jie laisvai judéty |
virsy ir apacia bei sukiotysi aplink. Jy paskirtis -
iSleisti gary pertekliy per mazytes angas. Jei
virimo metu garai negalés laisvai iseiti i3 katiliuko,
galima sulaukti dideliy nemalonumy - dangtj
tiesiog nuplés. I8 esmés, muasy rankose yr mini
garo katilas su 1-2 atmosferas siekian¢iu gary
slégiu. Patikékite, net 1 kg gary slégio pavirSiaus
kvadratiniam centimetrui yra didelé griaunamoji
jéga. Todeél jsitikinkite, kad niekas netrukdo
voztuvams sukinétis ir kilnotis bei nusileidinéti. Be
to, atkreipkite démesj, ar gary isSleidimo angos
néra niekuo uzkimstos. Patikrinti jas galima
paprascCiausia adata.

3. Gary isleidimo voztuvai turi sukiotis aplink savo
asj ir laisvai judéti j virsy ir apacig grioveliu,
esan¢iu ant nuvedamujy vamzdeliy. Sis griovelis
puikiai matosi ant dangcio vamzdeliu.

4. Apsauginis voztuvas jau yra jmontuotas j katilo
dangtj ir jo liesti nereikia. Jis suveiks, jei dél
kazkokios priezasties nesuveiké gary isleidimo
voztuvai ir gary slégis katilo viduje pasiekeé kritinj
taska. Jei taip nutikty, lydusis intarpas issilydys ir
garai netrukdomi iseis i§ uzdaryto kazano. Tokiu
badu uztikrinamas saugumas netinkamai naudo
jant kazang arba nenumatytais atvejais.

Pirmiausia is iSorés ir i$ vidaus plauname katiliuka
ir dangtj plovimo priemone ir kempinéle.

Pripildome du trecdalius katiliuko vandens ir
dedame ant ugnies. Po to, kai i$ voztuvy ims sklisti
garai, viriname ant létos ugnies dar 20 minuciu.
Nuimame afganistanietiska katiliuka nuo ugnies
arba paprasciausiai iSjungiame dujas ir laukiame,
kol vanduo jame ataus. Tuo metu per voztuvus
verziasi garai, kol viduje virimas visiskai nesiliauja.

Galima pagreitinti gary isleidimo procesg atsargiai
pakélus vieng i$ voztuvy. Tac¢iau deréty prisiminti,
kad jus patys ir jusy ranka turi bati Siek tiek toliau

nuo sklindan¢iy gary, kad iSvengtumeéte

nudegimy. Galima naudoti pagalbinj jrankj -
Sauksta, Sakute, peilj arba medinj pagaliuka. Kai

tik juos naudodami truputj pakelsite voztuva, garai
ims verztis greiciau, jy grei€iau neliks katiliuko

viduje, tad dangtj bus galima lengvai atidaryti ir
iSpilti verdantj vanden,.

DEMESIO!

DraudzZiama bandyti pakelti dangtj, kol i$ afganist
anietisko kazano neiséjo visi garai. Dangtis tvirtai
laikosi veikiamas vidinio slégio, tad bandant jj
nuplésti jéga gali istikti nelaimingas atsitikimas.
Palaukite, kol per voztuvus nustos sklisti garai,
atsukite sraigtg ir dangtis pats lengvai pasikels.

Kadangi afganistanietiskas kazanas pagamintas
ne i$ ketaus, o aliuminio, t. y. ne i3 tokios poringos
medziagos kaip ketus, galima nevykdyti apdeqgini
mo su aliejumi proceso.

KUIDAS VALMISTADA AFGAANI
PADA ESIMESEKS KASUTAMISEKS ETTE?

1. Keerake kaepide oma kohale.

2. Paigaldage koik auruventiilid juhttorudele nii, et
nad liiguksid vabalt tles-alla ja Gmberringi. Nende
eesmark on juhtida uleliigne labi vaikeste avade
valja. Kui keemisel takistada auru vabalt valjumist,
voib juhtuda ebameeldiv tllatus: kaas lendab pealt
ara. Kui niud tapsemalt vaadata, siis teie kdaes on
vaike aurukatel, mille sees olev réhusurve on
Uks-kaks atmosfadri. Kindel see, et isegi 1 kg
aururéhku pinna ruutsentimeetri kohta, on juba
suur hdvitav joud. Kindlasti veenduge, et klapid
saaksid vabalt liikuda ja Ules-alla kdia. Samuti
kontrollige, et auruavad ei oleks ummistunud.
Seda saate teha tavalise dmblusndelaga.

3. Auruklapid peavad pooérlema iimber oma telje ja
vabalt liikuma Ules-alla darajuhtimistorude soonte
piires. See soon on kaane torudel hasti nahtav.

4, Kaitseklapp on juba monteeritud katla kaane
sisse ja seda pole vaja puutuda. See hakkab t6ole,

kui auruklapp mingil péhjusel ei tédta ja aururdhk
potis muutub kriitiliseks. Sellisel juhul sulab
vahetlkk ara ja aur padseb segamatult suletud
pajast vadlja. Nii on ohutu ja turvaline ka vale
kasutamise voi ettenagematute juhtumite korral.

Esimese asjana tuleb pada ja kaas pesuvahendi ja
kdsnaga nii seest kui valjas ara pesta.

Taitke katel kahe kolmandiku veega ja pange
tulele. Kui klapid hakkavad auru kokku suruma,
keetke madalal kuumusel veel 20 minutit. Votke
afgaani katel tulelt voi ltlitage pliit vdlja ja oodake,
kuni vesi selles maha jahtub. Ventiilidest tuleb
auru nii kaua, kuni vesi sees keeb.

Auruprotsesside kiirendamiseks saate tihe ventiili
ettevaatlikult Ules tosta. Kuid tasub meeles
pidada, et nii teie kui ka teie kasi peab olema auru
valjalaskeavadest veidi eemal, ennetades korveta
da saamist. Kdepdrase vahendina voite kasutada
kahvlit, lusikat, nuga voi puupulka. Tasub ventiili
vaid veidike Ules tésta ja auru valjumine muutub
kiiremaks, kaas muutub kergesti avatavaks ja
keevat vett saab valja valada.

TAHELEPANU!

Enne kaane avamist oodake kuni kogu aur on
afgaani pajast valjunud ja alles siis avage kaas.
Kaas on tanu siserbhule tugevalt kinni ja selle
jouga eemaldamine voib péhjustada onnetuse.
Oodake, kuni ventiilidest ei tule enam auruy,
keerake kruvi lahti ja kaas avaneb iseenesest.

Kuna afgaani pada pole valmistatud malmist, vaid
alumiiniumist, ehk mitte nii poorsest metallist
nagu malm, voib 6liga kérvetamise vahele jatta.
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